
優良業務 

件名 平良港環境監視調査業務 

会社名 （株）沖縄環境保全研究所  
 

 

 

業務説明 

本業務は、平良港の海上工事の影響による

水質変化の把握及び工事車両による騒音の影

響を把握するために実施するものである。 

水質調査は海上工事の実施に併せて行うが、

海上工事は海象条件により実施内容も変わって

くることから、最新の気象情報の把握に努めると

ともに、調査予定日の工事内容について工事施

工者と密に打合せを行い、当日の調査が確実に

実施できるよう事前準備を十分行った。 

また、調査当日も工事施工者から工事の進捗

状況を確認しながら調査を行った。調査の結果、

濁りが監視基準を超過した場合には補足調査を

行い濁りの原因を特定し、発注者及び工事施工

者へ迅速に連絡するとともに、原因が工事に起

因する場合は対応を協議し、周辺環境の影響を

抑えるよう努めた。 

また、濁度や水温については、鉛直方向に細

かく測定し濁りの鉛直分布を把握することで、工

事に起因する原因か否か、その特定に努めた。 

更に、コロナ禍での安全対策として全調査員

の調査前の検温、マスク着用、密を避けるため

に使用車両複数台で移動する等の感染対策に

加え、本島から宮古島への移動前には自社で整

えた PCR 検査体制で調査員の陰性を確認した

上で来島するなど、徹底した安全対策に努めた

結果、無事故で業務を完了させることができた。 

 

 

 

工事概要 

● 事務所名／平良港湾事務所 

● 業務場所／平良港港湾区域内及び 

沖縄県宮古島市平良地内 

● 業務内容／水質調査              一式 

交通騒音･交通量調査   一式 

● 工期／R2.4.9～R3.3.31 

● 契約金額／\13,079,000 

 

 

位置図 

 

 

 

 

自社 PCR検査機器による調査

員の体調確認 

 

降雨による河川からの濁りの拡散（工事以外による濁りの要因確認） 

 

下げ潮時 14:15 

岸 壁 か ら 雨 水

排 水 路 河 口 方

向を撮影 

下げ潮時 13:58 

調 査 地 点 か ら

沖方向を撮影 

下げ潮時 14:14 

道 路 か ら 雨 水

排水路を撮影 

赤い点線付近まで濁りが見られた 

調査イメージと濁度鉛直分布 
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